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PELIS ist ein augensicheres, tragbares Beobachtungsgerät, das bei un- 
günstigen Sicht- und Witterungsverhältnissen (Rauch, Nebel, Regen, Dun-
kelheit etc.) eine stark verbesserte Tag- und Nachtsichtfähigkeit bietet. Das 
PELIS-System arbeitet mit aktiver Bildverarbeitung im Infrarot-Kurzwel-
lenbereich und ist für feindliche Beobachter, Standard-Kameras oder Bild- 
verstärker nicht detektierbar. Der PELIS-Demonstrator ermöglicht Beobach-
tung sowie die direkte Aufnahme und Wiedergabe von Videos und verfügt 
über einen Nachtsichtbereich von bis zu 250 m.

Technische Kennwerte

• Auflösung: 320 x 256 Pixel

• Sichtfeld: 4°

• Lasersicherheit: Klasse 1M

• Gewicht: 3 kg

• Betriebsdauer im Akkubetrieb:
2,5 Std. (unterbrechungsfrei)

Soll-Eigenschaften

• Gated-Viewing-Prinzip

• Nachtsicht-Reichweite: 250 m

• Sichtfeld: 2°

Optionen

• Auflösung: 640 x 480 Pixel

• Sichtfeld: 3°

• Gewicht: 2,3 kg

• Bildwiedergabe:
eingebautes Monokular

Anwendungen

•  Gebietsüberwachung

• Aufklärung und Erkundung
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Tragbares Laser-Bildverarbeitungssystem 
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