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Combinaison de deux briques distinctes et autonomes
1. � Des sous-réseaux annulaires d’antennes : 

–	 Commutation des antennes d’un anneau avec le roulis pour réjection 
	 des brouilleurs/leurres venant du sol 
–	 Solution de filtrage spatial indépendante de la  
	 fréquence 
–	 Compatible avec des signaux civils et militaires

2. � Un bloc radiologiciel (Software Defined Radio SDR) : 
–	 2 à 4 entrées 
–	 Réception GNSS bi-bande    (L1/L5 ou E1/E5) 
–	 Identification de leurres 
–	� Réjection de brouilleurs/leurres par filtrage spatial 

(conventionnel)

Durée du projet : 12 mois

Objectifs du projet :
– � Démonstration sur banc tournant (30 Hz) de la bonne réception GNSS 

(extérieur)
– � Démonstration en laboratoire des capacités de réjection par filtrage spa-

tial conventionnel (SDR) et par commutation avec le roulis du projectile
– � Préparation d’une phase d’industrialisation

Caractéristiques 
•	 Adaptation d’antenne CRPA 

pour projectile (155 mm ou 
moins)

•	 Solution novatrice combinant 
deux composants autonomes :

– � Sous-réseaux d’antennes an-
nulaires pour commuter en 
fonction du roulis

– � Bloc radio-logiciel de récep-
tion GNSS pour identifier et 
rejeter les brouilleurs par fil-
trage spatial

Applications
•	 Bloc radio-logiciel de réception 

GNSS :
– Véhicules civils et militaires
–  Fantassin 
– Transactions sécurisées

•	 Bloc de commutation  
d’antennes :
–  Munitions guidées 
–  Porteurs cylindriques/coniques 
–  Porteurs dynamiques
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